
Гонги с водяным мотором GA
Технические характеристики
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Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
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Томск (3822)98-41-53
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Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
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Гонг с водяным мотором

HD Water Motor Gong — наружная сигнализация с гидравлическим приводом для использования с системами
противопожарной защиты. Он легкий и прочный. В случае систем пожаротушения сигнальный гонг можно
установить на стене так, чтобы двигатель находился внутри здания, а гонг снаружи для максимальной
слышимости. Гонг, защитная крышка и корпус двигателя изготовлены из устойчивого к коррозии алюминиевого
сплава.

Механический колокол с гидравлическим приводом, используемый вместе с клапанами
системы противопожарной защиты.

Стойкий к коррозии материал из алюминиевого сплава с эпоксидным покрытием по всей
поверхности

Настенный или прямой онлайн-монтаж

Внесен в список UL и одобрен FM



                               

               
         

               

TECHNICAL DATA

MODEL  GA

MOUNTING TYPE Type-A & Type-B

WATER  WORKING  17.5 Bar (250 PSI)
PRESSURE

CONNECTION Inlet : 3/4” BSPT (3/4” NPT)
Drain : 1” BSPT (1” NPT)

GONG DIAMETER 205mm (8”)

GONG DEPTH 50mm (2”)

FINISH Red RAL 3001

WEIGHT (Approx) 3.0 Kg

ORDERING Mounting Type
INFORMATION
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SPRINKLER ALARM - GA MOUNTING TYPE - A

SPRINKLER ALARM - GA MOUNTING TYPE - B
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